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Tissu principal : Natté, 78% polyester, 22% coton, 370Gr/m², coloris camel, gris ou noir.
Tissu Contrastant (1) : Toile, 54% coton, 46% polyamide Cordura®, 260Gr/m², coloris gris ou noir selon le coloris.
Tissu Contrastant (2) : Toile, 100% polyamide Cordura®, 195Gr/m², coloris noir. (Toutes références).
Doublure fond de poches cavalières : Toile, 65% polyester, 35% coton, 150Gr/m², coloris beige ou gris anthracite selon le coloris.
Contient des parties non-textiles d’origine animale.

- Logo «M» sur empiècement cuir poche cavalière droite
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Noir/Noir : 2105.3741.279
Gris/Noir : 2105.3741.026
Camel/Gris/Noir : 2105.3741.022
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- Article répondant à la norme EN 14404+A1 : 2010 – type 2, équipement de protection des genoux.
- EPI de catégorie 2. 

Ceinture avec élastique réglable, fermé par une glissière et un bouton

Réhausse dos, sangle accroche marteau ajustable

Un passant en sangle avec boucle métalique porte-clés

Nombreuses poches dont des poches amovibles par zips

Empiècements d’aisance renforcé à l’entrejambe

Poches genouillères avec réglage 2 positions

Ourlet de 3 cm à ajuster

Plaques de protection GN08 non comprises 

 

EPI EN 14404


